
仕  様  書 

第九管区海上保安本部 

 

１ 概   要 

本仕様書は、第九管区海上保安本部が調達する事業（船艇）用品買入について、その

仕様を定めるものである。 

 

２ 契約件名 

水中ポンプ 1台ほか 395点買入 

 

３ 納入品目・納入数量等   

別紙内訳書のとおり。 

なお、別添内訳書の品目のうち「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（グリーン購入法）」又は「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の

推進に関する法律（環境配慮契約法）」の適合製品がある場合は、当該法律に適合してい

る製品を納入すること。 

但し、一般市場に流通している物品で、グリーン購入法に該当しないものについては

この限りでない。 

 

４ 納入期限 

令和７年１０月１５日（水） 

 

５ 納入場所 

（１）第九管区海上保安本部  〒950-8543 新潟市中央区美咲町 1-2-1  

  ℡025(285)0118 

（２）新潟航空基地      〒959-0001 新潟市東区松浜町 新潟空港内 

℡025(273)8118 

（３）新潟海上保安部      〒950-0072 新潟市中央区竜が島 1-5-4  

 ℡025(247)0118 

（４）上越海上保安署     〒942-0011 新潟県上越市港町 1-11-20   

  ℡025(543)4118 

（５）佐渡海上保安署     〒952-0011 新潟県佐渡市両津夷 384番地 1  

℡0259(27)0118 

（６）伏木海上保安部     〒933-0105 富山県高岡市伏木錦町 11-15   

 ℡0766(45)0118 

（７）伏木海上保安部富山分室 〒931-8358 富山県富山市東岩瀬海岸通り 17-2 

℡076(426)2118 



（８）金沢海上保安部     〒920-0211 石川県金沢市湊 4-13 

   ℡076(266)6118 

（９）七尾海上保安部     〒926-0015 石川県七尾市矢田新町二部 173 

℡0767（52）9118 

（１０）能登海上保安署    〒927-0433 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ハ字１２８番地 

     ℡0768(62)3118                宇出津第１・第２分団詰所（仮事務所） 

 

６ 仕   様 

（１） 納入仕様 

納入物品は各部署別に、また、各課･船艇ごとに仕分けを行い、納入場所に納入する

ものとする。また納入の際、納入場所で開梱した空き箱などは、検査職員からの要請

があった場合には請負者が持ち帰り処分すること。 

（２） 納入物品の代替品納入等 

納入物品について、契約締結後に廃番等により納入が困難な場合には、代替品に代

えることができるものとする。但し、事前に担当官へ確認資料を提出し、その指示に

従うこと。 

（３）仕様確認申請書の提出 

納品する物品の品目等については、仕様を満たすことを証明するカタログ等の資料

を添え別紙「仕様確認申請書」を提出し、第九管区海上保安本部総務部補給課長経由

等の確認を受け、支出負担行為担当官の承認を得ることとする。 

なお、提出された仕様確認申請書の審査結果が否であった者の行った入札又は見積

書提出は無効とする。 

 

７ 検  査 

納入の検査は、第九管区海上保安本部本部長が検査を命じた職員の検査合格をもって

完了とする。 

 

８ その他 

（１） 本契約は、総価契約とする。 

（２） 仕様内容に疑義が生じた場合は、第九管区海上保安本部補給課担当職員と協議を実施

のうえ、その指示に従うこと。  

（３） 契約に関する一般的事項については、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得書」

によるものとする。 

（４） 納入に係る運搬費は、請負金額に含むものとする。 

（５） 本契約の支払は、適正な支払請求書を受理した日から 30日以内に支払うものとする。 

 



別紙内訳書 水中ポンプ1台ほか395点買入
品　目 必要な性能、寸法等の仕様 単位 数量
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管理 警救 交通 富山 やひ
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のり
くら
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さん

のと かが
ゆき

わし
かぜ

交通 はま
ゆき

能登 おぎ
かぜ

1 水中ポンプ
50Hz、単相100V、吐出口径25ｍｍ、吐出量100ℓ/分
程度

台 1 1

2 ガス検知器
検知対象ガス：メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素
重量：１３０ｇ　サイズ：70（Ｗ）×26（Ｄ）×72（Ｈ）ｍｍ
ガス採気方法：拡散式

個 1 1

3 S字カラビナ
強化プラスチック製、W41×H89×D9㎜　 耐荷重
11kg

個 2 2

4 T型BOXレンチ
6ポイント　　サイズ　１２ｍｍ　軸長　２４５ｍｍ　ハンド
ル幅　１３０ｍｍ

個 1 1

5 UV耐水シート
ハトメ付き　サイズ：5.4×7.2　厚み：0.62ｍｍ　番手：
#7000  ハトメ間隔：90ｃｍ

枚 1 1

6 アイハロゲンランプ
ランプ電力　500W　種類　JD/Mクリア形　梱包数50
定格入力電圧110V　全光束　9500ℓm　色温度
2950K　定格寿命　2000時間　口金　E11

個 8 8

7 足場台

天板高さ0.55m 段数2 　天板高さ0.55m 段数2　重量
 4.7kg　天板サイズ300×881mm　折りたたみサイズ

 407(W)×925(D)×154(H)mm設置寸法407(W)×
1238(D)mm　最大使用荷重100kg　踏みざん幅40mm
アルミ合金製　折りたたみ式

個 1 1

8 圧着端子セット 裸丸形　裸Y型　ケースサイズ　275×185×28（H）㎜ 個 1 1

9 アレスタ 音羽電機工業株式会社　GL-L1F 個 8 8 〇

10 アレスタ 音羽電機工業株式会社　GL-L2F 個 2 2 〇

11 泡だて器 材質：ステンレス、全長300 個 1 1

12 安全靴
静電安全靴、ミドルカット形状、牛革製、黒色、ワイド
ACM樹脂製先芯、25.5cm、紐靴タイプ

個 1 1

13 安全靴
静電安全靴、ミドルカット形状、牛革製、黒色、ワイド
ACM樹脂製先芯、26.5cm、紐靴タイプ

個 1 1

14 安全靴
静電安全靴、ミドルカット形状、牛革製、黒色、ワイド
ACM樹脂製先芯、27.0cm、紐靴タイプ

個 1 1

15 安全靴
静電安全靴、ミドルカット形状、牛革製、黒色、ワイド
ACM樹脂製先芯、28.0cm、紐靴タイプ

個 3 3

16 安全靴
静電安全靴、ミドルカット形状、天然皮革、黒色、樹脂
製ワイド先芯、24.5cm、ベルクロタイプ

個 1 1

17 安全靴
静電安全靴、ミドルカット形状、天然皮革、黒色、樹脂
製ワイド先芯、25.0cm、ベルクロタイプ

個 2 2

18 安全靴
静電安全靴、ミドルカット形状、天然皮革、黒色、樹脂
製ワイド先芯、25.5cm、ベルクロタイプ

個 1 1

19 安全靴
静電安全靴、ミドルカット形状、天然皮革、黒色、樹脂
製ワイド先芯、26.0cm、ベルクロタイプ

個 5 5

20 安全靴
静電安全靴、ミドルカット形状、天然皮革、黒色、樹脂
製ワイド先芯、27.0cm、ベルクロタイプ

個 3 3

七尾（部） 能登署
同等品
不可

伏木（部） 金沢（部）
基地

九本部 新潟（部） 上越署 佐渡署
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21 アンテナ
使用周波数：330～479MHz内の一指定周波数、指向
性：垂直偏波、水平面内公称無指向性、給電ケーブ
ル：3D-2V、取付方法：マグネット

本 1 1

22 井上式航海定規 アクリル製、目盛：標高尺・距離尺・高度尺・眼高差尺 組 2 1 1

23 イヤーマフ
材質プラスチック、遮音性能36㏈（周波数4000Hｚの
場合）、重量270g程度

個 8 8

24 インパクトドライバー
バッテリー：14.4V　サイズ：168×60×221(H)ｍｍ　重
量：1.4㎏　回転数：0～2,500rpm　最大トルク：135N・
ｍ

個 1 1

25 ウインドワイパー 全長：508ｍｍ　ヘッド部、柄：プラスチック 本 1 1

26 エアーガン ノズル長100mm  エアー量160 l/min  穴径2mm 個 3 3

27 エアーホースリール
使用圧力2.0Mpa、ホース材質ポリウレタン、ホース長
14ｍ、内径6.5mm×外形10mm、305×156×288ｍｍ
程度、ホースロック機能付　自動巻

個 1 1

28 エアーホースリール
6.5×10ｍｍ　10ｍ、巻き取り式、材質：樹脂（本体）、
PU（ホース）、常用圧力：鋼鉄（クロムメッキ）

個 1 1

29 エアホース
内径6.5ｍｍ　外径10ｍｍ　使用圧力　1.47Mpa 全長
10m　ウレタン製

本 3 3

30 エビナット
適合ねじサイズ：M6×1.0、材質：アルミ、寸法：φ9.1
×14.6mm、エビナットトルク強度：14.7Nm以上、ネジ
山剪断強度：10.8Nm以上、1パック因数：25個

セット 2 2

31 エビナット作成ツール

ナットサイズ：M6、適用ねじ：M6×1.0、寸法：φ24×
14.5mm、エビナットトルク強度：14.7Nm以上、ネジ山
剪断強度：10.8Nm以上、セット内容：ナッター×1,マン
ドレル×1,六角ナット×2,エビナット×6

セット 1 1

32 円カッター 刃材質SK-2、１０枚入、　穴あけ範囲φ４０～２１０ｍｍ 個 1 1

33 エンジンオイル 10W-30、ディーゼル用、CF相当、４L 缶 1 1

34 オイラー
ポリエチレン製、容量400ml、サイズφ73×276ｍｍ程
度

個 1 1

35 オイラー ポリエチレン製、容量：３００ｍｌ程度 個 3 3

36 オイルジョッキ
容量　5ℓ　ノズル長　500㎜　目盛単位　1ℓ　材質　ポ
リエチレン　ノズル外径　22㎜　ノズル根元部に異物
混入防止の網付　目盛付　ロングノズル収納フック付

個 1 1

37 オイルジョッキ
容量　5ℓ　ノズル長　230ｍｍ　ふた・網付　目盛単位
500ｍｌ　材質　ポリエチレン

個 2 2

38 オイルジョッキ
容量2L、目盛単位５００ｍｌ、ふた付き　ノズル外径（１６
～３２mm）　ノズル長（１５０mm）　プラスチック

個 2 2

39 オイルポンプ
電動式、ホース長2.5ｍ程度、全長669ｍｍ程度、シャ
ワーノズル付、吐出量9～15ℓ/min程度　（電動式）オ
イルポンプ

個 1 1

40 オイルポンプ
全長：１１９４ｍｍ、重量：３５０ｇ　材質　本体：ポリエチ
レン、パイプ：塩ビ

本 1 1

41 お玉 ７×5.5×25ｃｍ程度、材質ステンレス　穴あき 個 1 1

42 折り畳み式コンテナ
材質：ポリプロピレン　サイズ： 366*530*340　性能：折
りたたみ式　容量：51L　色：透明　(ふた付き)

箱 5 5
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43 折りたたみヘルメット

現場用、折りたたみ式、白色、　頭周47ｃｍ～62cm
用、外寸：222㎜×139㎜×297㎜、重量：450g、折りた
たみ時厚さ63mm、飛来落下物・墜落時保護兼用、内
装交換可

個 12 12

44 温度計
バイメタル式、精度：±5℃（１００～２００℃）、１目盛り：
５℃、サイズ：４５×１５０mm感温部径：４mm、感温部材
質：SUS３０４　（天ぷら用）

個 1 1

45 温度計
測定範囲－５０～３００℃、分解能0.1℃、ホールド機
能付、オートパワーオフ機能付、電源LR44×1個付
属、本体245×25ｍｍ程度、センサー140ｍｍ程度

個 1 1

46 加圧用ガス容器
船舶用粉末消火器SA-17NR用　種類：Co2＋N2、容
量：95㏄

個 1 1 〇

47 ガーデンライト
サイズ:φ115mm×260(H)mm　材質:金属(ステンレス
鋼)、PS,PP

個 2 2

48 ガーデンライト
ソーラー充電式、自動点灯機能付き　光源：LED、明
るさ（Lm）１０

台 3 3

49 懐中電灯

サイズ:φ105×210.5mm　電源:単一×4 明るさ 800
ルーメン（強）　400ルーメン（中）　80ルーメン（弱)　30
ルーメン(副灯）　寿命電池 8時間（強）　40時間（中）
90時間（弱)　100時間(副灯）　照射距離 456m（強）
照射パターン ツインビーム（2方向）　 重量 420g　材
質 樹脂 防塵・防水性能 IP65　使用電池 単1×4本

個 1 1

50 角かご サイズ　410×320×100㎜　材質　ポリプロピレン 個 1 1

51 ガスケット ヤマハ発動機　90430-08003 個 20 20 〇

52 ガス漏れ検知液
スプレー式　内容量　345ｍｌ　エアー、ガス配管漏れ
検知

本 3 3

53 片口スパナ サイズ：３８mm、全長：３０６mm程度 個 1 1

54 片目片口スパナ 片口　12ポイント、サイズ17㎜、長さ150～200㎜程度 本 2 2

55 片目片口スパナ 片口スパナ（１２ｍｍ）、クロムバジウム鋼 本 1 1

56 活性微生物製剤
硫化水素抑制型、1箱1㎏×１０個入　船舶汚水浄化
装置専用

箱 1 1

57 革ポンチキット
2～30ｍｍ　19個入り、チャックハンドル一体型、コン
パスカッター付

個 1 1

58 缶切り 鉄製、三徳缶切（栓抜･穴開･缶切）、全長124㎜程度 個 1 1

59 乾湿両用掃除機
質量（kg）5.3　サイズ（cm）55×32×32　吸水容量
11L、20Ｌ、材質：ステンレス、

台 1 1

60 乾燥剤  無水ケイ素（シリカSiO2） 5g×100個　シリカゲル 袋 1 1

61 キーレンチ

全長：92～239ｍｍ　材質：クロムバナジウム銅　総重
量：468ｇ　ボールポイント付　12本組　ホルダー付
サイズ：1/16"・5/64"・3/32"・7/64”・1/8”・9/64”・
5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”

個 1 1
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62 キャリーカート

 折り畳み式　サイズ(WxDxH)mm：980×580×1070
収納サイズ(WxDxH)mm　180×580×780(自立可)

 荷台サイズ(WxDxH)mm　800×450×270タイヤサイズ
 φ177Ｘ100mm　積載均等耐荷重約60kg　重量10.5kg

材質フレーム：スチール

個 2 2

63 金属磨き
アルミナ系、研磨剤含有、乳化性液状タイプ、容量：
180g程度

本 5 5

64 草刈機 エンジン式　26cc　２サイクル　両手ハンドル 台 2 2

65 クッションテープ
寸法：50×4×2000㎜、色：黒、材質：発砲プリエチレ
ン（粘着剤：アクリル系粘着剤）、重量：30ｇ

本 4 4

66 グランドパッキン

寸法：6.4mm×6.4mm×3ｍ、巻数：3m、仕様温度範
囲：-10℃～200℃、圧力：1MPa、軸周速：25m/s、PV
値：100kgf/cm2、PH値：2～12、使用可能流体：清水・
海水、酸アルカリ溶剤、材質：テフロン含浸炭素繊維

個 1 1

67 グリース
材質：ｼﾘｺﾝｵｲﾙ、性能：使用温度-50～+150、内容
量：80g、色等：白色～淡黄色　プラスチック潤滑用シ
リコーングリース

本 1 1

68 グリースガン

容量：４００ｍｌ程度、ノズル長：250ｍｍ程度、吐出量：
１ml/ストローク、適用グリース：蛇腹グリースNLGI-1，
2、ベンドノズル・フレキシブルノズル付（チャックノズル
付）

個 2 2

69 グリースポンプ

内容量：400ml，ノズルねじサイズ：R1/8　吐出圧力
  31MPa吐出量(ml/ストローク)1　容量(ml)手詰め：600

蛇腹：400(400g)　ノズル長(mm)172　 シリンダーサイ
  ズ(mm)φ7.8ノズルねじサイズR1/8　筒長：300mm　サ

 イズ157×386mm 　重量(g)：1494付属ノズル　全長
300㎜　エアーリリースバルブ付 フレキシブルホース
付

台 1 1

70 クリーンキャップ
材質：ポリプロピレン製不織布　サイズ：フリーサイズ
色：ホワイト　100枚

セット 2 2

71 グリップ カンテツ　K-500用　No405　ウォークラダー用グリップ 個 1 1 〇

72 クロウフットレンチ
差込角：1/2°、対辺：19㎜、ヘッド：36mm、有効長：
35mｍ、全長：57mm、材質；ニッケルクロムメッキ、重
量：90ｇ　全長：５７mm　外径３６mm　対辺１９mm

個 1 1

73 珪砂 粒の大きさ：6号、内容量：5kg 袋 6 2 4

74 傾斜測定器
材質：アルミ、サイズ：全長180㎜、感度：0.35㎜/m、マ
グネット付き、充電式、防水防塵、色不問 デジタルア
ルミレベル

個 1 1

75 けがき針 全長　190ｍｍ　先端材質　炭素鋼　ダブルエンド 本 1 1

76 結束バンド 長さ700㎜程度、対候性、要求数５０本 セット 5 5

77 ケレンハンマー
刃幅20mm程度、重量400グラム程度、全長300㎜程
度

本 3 3

78 玄関マット
450×750ｍｍ程度、厚み8ｍｍ程度、緑、表面材質ナ
イロン、裏面材質軟質塩化ビニール

枚 6 5 1

79 工具セット

内容物：ドライバー×4、精密ドライバー×3、六角レン
チセット、スタビードライバー、カッター、ウォーターポ
ンププライヤー、ラジオペンチ、万能鋏、ネールハン
マー、モンキーレンチ、コンベックス　色等：指定なし
ケースサイズ：幅345×奥265×高65㎜

個 2 2
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80 工具セット

インパクトドライバー用ドライバービット50mm　13本：
PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,S5,T15,T20,H
5,H6　ドライバービット25mm32本：PH0(×2),PH1(×
2),PH2(×2),PH3(×2),PZ0(×2),PZ1(×2),PZ2(×
2),PZ3(×2),S4,S5,S6,T10(×2),T15(×2),T20(×
2),T25(×2),T30,T40,H4,H5,H6　ソケット6個：
6/7/8/10/12/13mm　木工用ドリルビット8本：
3/4/5/6(×2)/7/8/10mm　鉄工用ドリルビットHSS-
TIN8本：2(×2)/2.5/3(×2)/4/5/6mm　振動ドリルビッ
ト10本：3/4/5/5.5(×2)/6(×2)/7/8/10mm　皿取り錐
ビットホルダー　木工用フラットビット2本：16/20mm　コ
ンパクトレンチ

セット 1 1

81 工具セット

ドライバー100ｍｍ、ドライバー100ｍｍ、検電ドライ
バー検電範囲ＡＣ500Ｖ以下、六角レンチセット、1.5
～8ｍｍ、ペンチ155ｍｍ、ラジオペンチ165ｍｍ、モン
キーレンチ200ｍｍ、メジャー19ｍｍ×5ｍ、ケースサイ
ズ480×320×70ｍｍ

セット 1 1

82 工具箱
寸法：（外寸）450×200×330mm　（内寸）450×190×
320mm、重量：4.0kg、材質：アルミ、ショルダーベルト
付、鍵付

個 1 1

83 工具箱

材質…ポリプロピレン、ABS樹脂　中皿1枚付　南京錠
取付穴（W×D）…20×5㎜　サイズ（W×D×H）㎜：
内寸：400×170×180　外寸：450×230×220　重量
（kg）：2.7

個 1 1

84 硬度指示薬 25ml、ボトル式、比色法 個 5 5

85 コードリール
コード長１０ｍ　２Pコンセント４個許容電流：20A　コン
セント規格：２P １５A・１２５V

台 1 1

86 コーヒースプーン
材質：ステンレス、幅：27、全長：121、質量20g、板厚：
13mm

本 10 10

87 コーン
380㎜×380㎜×670㎜(H)　赤色、反射材付き 2本1
組  材質 EVA

組 2 2

88 国際信号旗U 国際信号旗1.5巾（小型） U 個 1 1

89 国際信号旗Y 国際信号旗1.5巾（小型）Y 個 1 1

90 コニカルチューブ
容量：１５ｍｌ　胴径：１７ｍｍ　高さ：１２１ｍｍ　材質：ポ
リプロピレン　５０本入

本 1 1

91 コネクタ Amphenol LTW製　BD-08BFFA-LL7001 個 1 1 〇

92 小鉢
材質：陶器、重さ：約135ｇ、容量：160cc、サイズ：口径
9.5×高さ5㎝

個 40 40

93 ゴム板 サイズ(m)0.5×5、厚み(mm)2、天然ゴム 枚 1 1

94 コンテナ
寸法（外寸）194×146×81mm（内寸）167×126×
78mm、色：青、容量：1.6リッター、材質：ポリプロピレ
ン、積重可能

個 2 2

95 コンデンサーブラシセット
φ14mm・馬毛×１　φ16mm・馬毛×１　φ10mm・真
鍮×１　φ14mm・真鍮×１　600mm・延長バー×２　ハ
ンドル×１　接続ねじ1/４-20

一式 1 1

96
コンビネーションギアレン
チ

サイズ19mm、全長248mm程度、ヘッド部180度回転 個 1 1
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97
コンビネーションギアレン
チ

 サイズ19mm　全長248mm　材質クロムバナジウム鋼
  12ポイント　厚み(mm)9.6×11.2重量(g)290

本 1 1

98
コンビネーションギアレン
チ

 サイズ17mm　全長225mm　材質クロムバナジウム鋼
  12ポイント　厚み(mm)9.4×10.7重量(g)231

本 1 1

99
コンビネーションギアレン
チ

サイズ14ｍｍ、全長190mm、厚み(８，５×９，５)　重量
（１４７ｇ）　首振り型

個 2 2

100 サージカウンタ 音羽電機工業株式会社　SCA-20 個 2 2 〇

101 菜箸
0.7×0.7×30ｃｍ、耐熱温度－30℃～220℃、材質シ
リコーンゴム

個 1 1

102 魚皿
形状：角皿　寸法（ｍｍ）：225×135　高さ（ｍｍ）：35
EBM品番：8181080　和食器

枚 28 28

103 作業灯
リチウムイオン電池(USBケーブル付)　充電時間:4時
間　重量:330g　サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm
充電式LED

個 2 1 1

104 作業灯
光源　１０W白色LED球４８灯　電源　充電式リチウム
イオン電池（７，４V２６００ｍAh）　サイズ　　φ６５×３１
５（H）ｍｍ　質量　３３０ｇ

個 3 2 1

105 作業用シート 0.75×0.75m程度、厚み0.3ｍｍ程度、防水仕様 枚 2 2

106 錆止塗料
アクリル樹脂系エマルジョン塗料、水性、1.6ℓ、赤さび
色、塗面積14㎡程度

個 2 2

107 さらし 330mm×10m程度、綿100％ 個 2 2

108 ざる
材質：ポリエチレン、サイズ：608×220(mm)、2個入り
（大型ざる）

個 1 1

109 シートパッキン

超低面圧用、サイズ：１m×１m、厚み:0.21mm　使用
温度範囲－40～100℃　適応流体　油、温水・酸・ア
ルカリ、ガソリン、溶剤　材質：液状ガスケット含浸特殊
紙

枚 1 1

110 シール・コーティング剤
接着・シール、コーティング用　使用温度範囲：－５０
～２００　硬化方式：脱オキシムタイプ

本 3 3

111 シェフトング
ステンレス製、全長190ｍｍ程度、ワイヤー素材ステン
レススチール、

個 1 1

112 自己融着絶縁テープ
全長10.91m程度、幅25.4ｍｍ程度、材質シリコンゴ
ム、絶縁耐力69,000Ｖ、使用温度範囲-90℃～260℃

個 4 2 2

113 自己融着テープ

屋内外用、黒色、幅25mm　長さ11m　厚さ1mm　材質
 シリコンラバー　適用径50A以下　引張強度9.9MPa

 耐熱温度－54～260℃　伸び率473%　絶縁性
  20.6kV/mm耐圧力圧力に応じて重ね巻き(約10kg/c

㎡)

個 1 1

114 自己融着テープ

    サイズ19mm×10m厚さ0.5mm　材質ブチルゴム　用途
電線ケーブルの端末処理、使用温度範囲－10～

  70℃引張強度　3.2N/10mm　伸び530%　絶縁破壊電
圧44kV/mm

巻 2 2

115 自己癒着テープ

厚さ1.0mm、幅20mm、長さ5m程度　引張り強さ
（N/mm2） 0.5 JIS K 6251 伸び（%） 1000 耐熱性　引
張り強さ（N/mm2） 0.7 100℃　96時間加熱後　伸び
（%） 1000

巻 5 5

116 シャックル
材質；ステンレス（SUS316）　使用荷重（t）；2.75　サイ
ズ（mm）；　D1…16、D2…16、B…32、L…64

個 3 3
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117 しゃもじ
ホワイト、頭幅95ｍｍ程度、全長360ｍｍ程度、材質
PP、耐熱温度ｰ20℃～℃120度程度

個 1 1

118 しゃもじ
材質：ポリプロピレン、規格：30cm、寸法：幅×奥行×
高さ/9.5×30×1.8、質量90

本 1 1

119 自由雲台
質量(g)48 適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの
小型の三脚 高さ(mm)47 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚
取付ねじU1/4

個 1 1

120 充電器 京セラ　BC-1800L 台 1 1 〇

121 潤滑剤
二硫化モリブデン系、内容量330ｍｌ程度、使用温度
範囲-35℃～400℃ モリコートペーストスプレー

個 3 3

122 じょうご
サイズ：225(H)×120(W)mm　厚み：2ｍｍ　材質:ゴム
(ニトリルゴム)　内部プレート(アルミ)　耐熱温度：－20
～＋100℃

個 1 1

123 醤油皿 直径8.5×高さ2.2（ｃｍ）、色：白　陶器製 個 30 30

124 ショベル
全長20ｍｍ程度、先端270×325ｍｍ程度、10本セッ
ト、材質ポリカーボネイト

組 1 1

125 ショベル
材質…ポリプロピレン　全長(mm)…1157 重量(kg)…
1.0 先端サイズ(㎜）…340×415 4本セット　スノー用

個 1 1

126 潤滑剤
内容量：420ｍｌ　成分：シリコーンオイル　・無溶剤タイ
プ　シリコーンオイルスプレー

本 5 5

127 シリコーンシーラント
内容量：３３０ｍｌ、使用温度範囲：－５０～１５０℃、色：
白

個 3 3

128 シリコーンシーラント
内容量：３３０ｍｌ、使用温度範囲：－５０～１５０℃、色：
透明

個 2 2

129 シリンダー南京錠

材質：本体　真鍮、ツル　ハードスチール　幅；60ｍｍ
ツル径9.5ｍｍ　クリアランス：縦27ｍｍ、横32ｍｍ　サ
イズ：Ｄ8.8ｍｍ、H15mm、Ｔ15ｍｍ、Ｗ60ｍｍ、Ｘ　　27
ｍｍ、Ｙ32ｍｍ　鍵2本つき

個 3 3

130 シンブル
材質；ステンレス（SUS316）　使用ロープ径（mm）；19
サイズ（mm）；D…50、L…101

個 3 3

131
スイベル式ラチェットハン
ドル

差込角3/8"、ロッキング式、左右切り替え式、長さ２３
６ｍｍ程度

本 2 2

132 スカッパープラグ ６５～８５ｍｍ　（５０N－８０） 個 1 1

133 スカッパープラグ ５２～７５ｍｍ　（５０N－６５） 個 1 1

134
スクリューエキストラクター
セット

適合サイズ：M5～M25ボルト、右ねじ専用：6本組 セット 1 1

135 ストック
雪山用２段継ぎポール　重量500ｇ程度　使用サイズ
105～135㎝程度

本 3 3

136 ストレートドリル
入数：25本　サイズ：1.0~13.0ｍｍ（0.5ｍｍとび） 材
質：ＨＳＳ（ハイス）対応被削材：鉄　サイズ外径：
1.0~13.0ｍｍ（0.5ｍｍとび）

個 1 1

137 ストレーナー 材質：本体・ハンドル１８-８ステンレス 個 1 1
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138 スノーシュー
山岳用スノーシュー　重量1.45㎏程度 22×66㎝程度
適合荷重54～92㎏程度

個 3 3

139 スノーダンプ
全長1310ｍｍ程度、先端580×73ｍｍ程度、4個セッ
ト、本体材質ポリエチレン

組 1 1

140 スノープッシャー
全長1550ｍｍ程度、先端550×300ｍｍ程度、4本セッ
ト、先端材質ポリカーボネイト製、柄材質スチール

組 1 1

141 スパークプラグ
端子形状：一体型、ネジ径φ14六角対辺20、ネジ長
19、標準タイプ

個 2 2

142
スプラインソケットレンチ
セット

差込角：1/4”、スプラインソケット：４～１４mm、＋ビッ
ト：＃1～＃3、-ビット：4.0～6.5mm、Hexビット：4.0～
6.0mm、へクスローブビット：T10・T15・T20、ビットアダ
プタ：6角シャンク 1/4”、ラチェットハンドル、エクステ
ンションバー

セット 1 1

143 スプレーボトル
有機溶剤系液体用、容量1ℓ、材質：本体 特殊ガラス
繊維入PP・容器 PE・ノズル 真鍮

個 4 4

144 スポンジ
サイズ　約110×65×35mm　吸水能力　約200ml
PVAスポンジ

個 1 1

145 スポンジ
材質：ナイロン、ウレタンフォーム、サイズ：80×120×
50、浴室用

個 1 1

146 スポンジ
85×165×45ｍｍ程度 材質:ポリウレタンフォーム、ナ
イロン.浴そう洗い用

個 4 4

147 スポンジ
材質：ポリエステル、PETフィルム、ポロウレタンフォー
ム、　サイズ：150×80×45

個 3 3

148 スポンジ
材質：ポリウレタンフォーム、サイズ160×80×45、仕
様：三層構造

個 3 3

149 図面収納ケース
材質：ポリエチレン、サイズ：直径100mm、長さ600～
980mm（伸縮）、収納サイズA2～A０サイズ

個 2 2

150 スリッパ サイズ23.0～26.0、材質PVC 足 4 4

151 清浄剤
840ml×30本　成分イソヘキサン、エタノール、プロパ
ン

箱 1 1

152 静電気除去キット
ポリ塩化ビニール製、長64×幅60cm 程度、グランド
コード・リストストラップ（1MΩ抵抗内蔵）付

個 2 2

153 セーフティーループ

コード径3mm　コード長430～1700mm　接続ワイヤー
径1.0mm 　ナスカンサイズ：57×15×5（厚）mm　67×
20×7（厚）mm　ダブルリング　外径：25mm、内径：
21mm　カラーグリーン　ワイヤー径0.72mm　リング強
度24kg　接続ワイヤー強度90kg

個 5 5

154 石筆
両切 サイズ5×5×80mm、材質：滑石、白色、100本
入り

箱 1 1

155 絶縁ドライバーセット

1000V絶縁　⊕ドライバービット　#1・#2　⊖ドライバー
ビット　0.4×2.5ｍｍ　0.6×3.5ｍｍ　0.8×4.0ｍｍ
1.0×5.5ｍｍ　ドライバーハンドル工具袋付　ワンタッ
チ着脱式

個 1 1

156 接着剤 ウェットスーツ用ボンド、５０ｇ 個 1 1

157 接着剤
合成ゴム系接着剤　１７ｍｌ（チューブ）、使用温度範
囲：10℃～35℃

本 4 4
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158 接着剤

クロロプレンゴム系溶剤、容量：50ml、仕様温度帯：10
～35℃、硬化時間5～15分(20℃）、完全硬化時間：24
～72時間、用途：合成ゴムと金属の密着、適応材質：
ゴム、金属、皮革、硬質プラスチック、木材、ガラス　合
成ゴム系

本 3 3

159 船橋用ワイパー
横長450mm、幅27、厚さ4.6、型式：A00-68383-80、
ブラック

個 3 3

160 洗剤（風呂釜用）
容量：一個（120ｇ）、成分：過炭酸塩、アルカリ化剤
（炭酸塩）、界面活性剤【0．1％、高級アルコール系
（非イオン）】

個 6 6

161 洗浄剤

電子機器クリーナー、スプレー式、420ml、 ノンフロン
タイプ　容器：スプレー　色：透明　容量(ml)：420　タイ
プ：スプレー　使用温度範囲(℃)：常温pH 主成分:炭
化水素系溶剤

個 2 2

162 洗浄ブラシ
材質：ハンドルプラスチック、サイズ：ブラシ(100×
100)・毛丈(50)・全長(508)

本 1 1

163 洗浄ボトル
    容量500mlサイズφ78×261mm　内径17.5mm　ノズル

  内径1mm　目盛単位50ml材質ポリエチレン
個 1 1

164 全面フランジパッキン
使用温度範囲-240～650 圧力限界5MPa 呼び径15A
厚み1.6mm ボルト穴数4

枚 10 10

165 測量テープ

サイズ:長さ5m×60mm 全長 5m 幅 60mm　テープ厚
み 0.65mm 材質 グラスファイバー　両面目盛付　JIS1
級品　表面：5mm毎、黒目盛に黒縦数字と、20cm毎の
赤白ポール目盛付　裏面：5mm毎、黒目盛に黒横数
字と、1m毎の赤白ポール目盛付

個 3 3

166 ソケット
内径6.5ｍｍ　外径10ｍｍ、ウレタンホース用、使用圧
力：1.47MPa、材質：鋼鉄（クロムメッキ）　（20型）

個 5 5

167 ソケット
サイズ17㎜、SATA製3/8 DRラチェットハンドル対応、
全長25㎜程度

個 1 1

168
ソケットレンチ・スパナセッ
ト

セット内容：76点　差込角：1/4”・1/2”、ソケット（六
角）：8~14ｍｍ（1/4”）8・10・12・13・14・17・19・22・24・
27・30・32ｍｍ（1/2”）、（+）ビットソケット：＃１・＃２
（1/4”）、（-）ビットソケット：4・5.5・6.5ｍｍ（1/4”）、ポジ
ドライブビットソケット：#1・＃2（1/4”）、トルクスビットソ
ケット：T8・T10・T15・T20・T25・T30・T40（1/4”）　ヘッ
クスビットソケット：3・4・5・6mm（1/4”）、スパークプラグ
ソケット：16・21ｍｍ（1/2”）、ビットアダプター：5/16”
（Ｈｅｘ）×1/2”（ｓｑ）、ビット（六角シャンク5/16全長30
ｍｍ）：（+）#3・#4、（-）8・10・12ｍｍ、ポジドライブ：#3・
#4、トルクスT40・T45・T50・T55、ヘックス8・10・12・14
ｍｍ、ラチェットハンドル149ｍｍ（1/4”）、250ｍｍ
（1/2”）、ドライバーハンドル（1/4”）150ｍｍ、Ｔ型スラ
イドハンドル100ｍｍ（1/4”）、250ｍｍ（1/2”）、エクス
テンションバー51・102ｍｍ（1/4”）、127・254ｍｍ
（1/2”）、フレキシブルエクステンションバー150ｍｍ
（1/4”）、ユニバーサルジョイント（1/4”・1/2”）、片目
片口スパナ（12ポイント）8・10・11・12・13・14・17・19・
22ｍｍ

個 1 1

169 ソケットレンチセット
ソケット６角、ラチェットハンドル：２００ｍｍ、エクステン
ションバー：７５ｍｍ

箱 1 1

170 ターンバックル
サイズ：16㎜、L：250㎜、最小寸法：375㎜、最長寸
法：577㎜、L3：403㎜、B：42㎜、D1：25×40㎜、・ネジ
径：W5/8㎜、仕様荷重：900kg

個 2 2

171 台車
材質：ポリプロピレン　サイズ：650×440×134㎜　最
大積載量150ｋｇ　折りたたみ式　色：黒

台 1 1

172 耐震用具 H型、取付高さ1100㎜以上、2本1組 個 3 3
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品　目 必要な性能、寸法等の仕様 単位 数量
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173 耐水ペーパー
乾式、湿式両用、サイズ：２３０×２８０mm、砥粒：炭化
ケイ素、基材：紙、粒度：＃２０００　(5枚入)

セット　 1 1

174 耐水ペーパー
乾式、湿式両用、サイズ：２３０×２８０mm、砥粒：炭化
ケイ素、基材：紙、粒度：＃１２００　(5枚入)

セット　 1 1

175 耐水ペーパー
乾式、湿式両用、サイズ：２３０×２８０mm、砥粒：炭化
ケイ素、基材：紙、粒度：＃８００　(5枚入)

セット　 1 1

176 耐水ペーパー
乾式、湿式両用、サイズ：２３０×２８０mm、砥粒：炭化
ケイ素、基材：紙、粒度：＃４００　(5枚入)

セット　 1 1

177 タオル 横340×縦850（ｍｍ）、6枚入り、色：桃 セット 1 1

178 玉子裁断器 105×127×65ｍｍ程度、容量330ｍｌ程度 個 1 1

179 たも網
全長：６ｍ　自重：７００ｇ　仕舞：６０　材質：フレーム（ア
ルミ）　ネット（ナイロン）

本 1 1

180 段付ペイント缶セット

セット内容（スチール缶、替内容器）、缶材質スチー
ル、替容器材質プラスチック、スチール缶サイズ（内寸
φ175×140ｍｍ程度、外寸φ180×140ｍｍ程度、厚
み1ｍｍ程度）、替容器サイズ（内寸φ175×135ｍｍ
程度、外寸φ190×135ｍｍ程度、厚み0.6ｍｍ程
度）、替容器入り数10枚

式 5 5

181 チッピングハンマー
刃幅：２０ｍｍ、重さ：４３０ｇ、全長：３００ｍｍ、ヘッド材
質：炭素鋼

本 4 4

182 茶碗
色名：白　容量(L):0.2４　本体重量(約kg):0.1　本体寸
法/幅×奥行×高さ(cm):1１．5×5.5

個 10 10

183 墜落制止用器具

ベルトサイズ50×1,200ｍｍ程度、ベルト材質ナイロ
ン、バックル形状スライド式、バックル材質スチール、
有効ウエストサイズ900ｍｍ程度、ランヤードサイズ18
×1,500ｍｍ程度、ロープ材質耐熱アラミド繊維、フッ
ク材質Ｓ５５Ｃ、フック口径50ｍｍ程度、耐荷重：100ｋｇ
（胴ベルト型/巻取式）

本 5 5

184 通線ロッド
ロッド線径：φ6.5mm　ロッド長さ（1本）：1.5m １組（５
本）

組 1 1

185 使い捨て腕カバー
材質：PPスパンボンド不織布　サイズ（㎜）：210×450
色：ホワイト　100枚入 箱 1 1

186 使い捨てエプロン
材質：ポリエチレン　サイズ（㎜）：114×74　ネックハン
ガー式　25枚入 箱 4 4

187 使い捨て靴カバー
材質：PPスパンボンド不織布　サイズ：フリーサイズ
100枚入 箱 1 1

188
ディスクペーパー用ゴム
パッド

外径75ｍｍ、穴径15ｍｍ、フランジナットＭ１０、材質
ゴム

個 5 5

189 デザートスプーン
サイズ：181　材質：ステンレス　シルバー　ヘッド部：幅
38×長さ56

本 10 10

190 デジタルはかり 秤量30Kg、最小目盛10g、単一電池4本付属 個 2 2

191 デジタルはかり
サイズ：250（W）×260（D）×108（H）㎜ 重量：2.5㎏
防塵防水

個 1 1

192 デジタルはかり
電池：単２×４本、防水防塵性能　秤量：3０キログラム
250×223×80ｍｍ

個 1 1
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193 デジタルはかり 秤量10kg、最小目盛：0.005kg 個 1 1

194 テスター

 ﾍﾟﾝｼﾙ型　直流電圧419.9m～600V　精度：±
 1.3%rdg.±4dgt.交流電圧4.199～600V、精度：±

2.3%rdg.±8dgt、規格CATIV 300V, CATIII 600V、抵
抗419.9Ω～41.99MΩ　精度：±2.0%rdg.±4dgt、電
源CR2032×1個(付属)、連続使用時間150時間 (DC
V測定時)、30時間 (ライト10秒点灯20秒消灯サイクル

 DC V測定時)、コード長0.8m（リード棒を含むと0.9m）
サイズ30(W)×26.5(D)×182(H)mm

個 5 5

195 テスター
デジタルマルチメーター、電圧測定、電流測定、コン
デンサ容量測定、電池式、校正書付

個 1 1

196 テスター

デジタル式　ケース付き　直流電圧
2V/20V/200V/600V、交流電圧
2V/20V/200V/600V、抵抗200Ω/2ｋΩ/20ｋΩ/200ｋ
Ω/2ＭΩ/20ＭΩ

個 1 1

197 鉄フライパン 材質：鉄、サイズ：400mm、深さ78ｍｍ 個 1 1

198 デバイダー 真鋳製、寸法：154×13×10㎜程度 本 1 1

199 手袋
材質：ラテックス天然ゴム　サイズ：M　100枚入　クリー
ンルーム用

箱 1 1

200 手袋
材質：ラテックス天然ゴム　サイズ：L　100枚入　クリー
ンルーム用

箱 1 1

201 手袋
サイズ：L　全長：240ｍｍ　拳周り：228ｍｍ　中指長さ：
87ｍｍ　材質：ニトリルブラック　厚み：0.3ｍｍ　カ
ラー：ブラック　50枚入り　パウダーなし

個 7 3 4

202 手袋
ニトリルゴム製、パウダー無し、全長：240mm、掌周り：
254mm、中指長さ：89mm、厚み：0.3mm、入数：５０枚
（ニトリルゴム　LL）

箱 4 4

203 手袋
材質：合成ゴム、色：黒、厚さ：0.18mm、滑り止め有り、
サイズ：L、員数：50枚入　ニトリル

箱 2 2

204 手袋
厚み：0.1㎜　全長：240㎜　50枚入り　Mサイズ、黒色、
材質：ニトリル、パウダーなし、静電気放電タイプ　ゴム
製

箱 2 2

205 手袋
厚み：0.1㎜　全長：240㎜　50枚入り　Lサイズ、黒色、
材質：ニトリル、パウダーなし、静電気放電タイプ　ゴム
製

箱 2 2

206 手袋
ショーワグローブ 882　S、　ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ･ﾊﾟｳﾀﾞｰ無/100
枚

双 1 1

207
テフロンPTFEバージンプ
ラスチックシート

材質：プラスチック、寸法500×500mm 厚さ　2mm程
度、白色

枚 1 1

208 点火プラグ
端子形状分離型、六角対辺20.8ｍｍ、1極式プラグ、
ねじ径14ｍｍ

個 4 4

209 電球 電圧１８V、消費電力２W、口金E12　パネル球１０個入 個 1 1

210 電球
自動機器、電子機器の表示用ランプ、航空機ランプ
口金　F６　サイズ　φ５．３×１６ｍｍ以下

セット 2 2

211 電球
電圧100V、明るさ40W、全光束510ｌｍ、昼光色、消費
電力4.6W、口金E26形　LED

個 5 5

212 電球 100V、60W、E26、白熱電球（シリカ） 個 5 5
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213 電工バケツ キャンバス生地、２７０×３７０（H）、２１ℓ、底面補強あり 個 1 1

214 電動ドライバー
充電式、全長190mm、ビット差込6.35mm、無負荷回
転数260ｒｐｍ、ビット・充電ケーブル付属

個 1 1

215 電動ラチェットレンチセット
充電式、全長253×62.3×53.5ｍｍ程度、四角ドライ
ブ9.5ｓｑ.、最大トルク34Ｎ・ｍ、バッテリーパック・充電
器付属

式 1 1

216 電波時計
サイズ:160(W)×55(D)×101(H)mm　材質(枠):PS樹脂
電源:単三×3　周波数40/60kHz電波自動選局

個 1 1

217 ドアストッパー
マグネット式、ベース 縦60×横100㎜、パイプφ60×
220㎜ 程度

個 2 2

218 砥石
材質白色アルミナ、粒度#1,000＆#4,000コンビ、砥
台・蓋付き、240×95×50㎜程度

式 1 1

219 砥石
１７５×７５×１２ｍｍ、粗砥：#２５０、仕上砥：#１０００
両面

個 1 1

220 砥石
φ100×6×15ｍｍ穴、粒度♯３０、25枚入り　オフセッ
ト砥石

組 1 1

221 砥石
材質黒色炭化ケイ、粒度＃220、170×55×30ｍｍ程
度　面直し

個 1 1

222 砥石
φ106×2.2×15ｍｍ穴、粒度＃46、10枚入り　切断砥
石

個 1 1

223 砥石セット
 4個セット(ケース付)油砥石（各1個）　【粗目】粒度：

#150　【中目】粒度：#320　【細目】粒度：#600　【極細
目】粒度：#1000　砥石サイズ　25×13×100mm

箱 1 1

224 ドライバー
サイズ：軸長300㎜、⊕#2×6.3㎜、日本製 貫通木柄 ロ
ング

本 1 1

225 ドライバービット
・9本組　サイズ：1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10（ｍｍ）　六
角シャンク：1/4　軸径：6.35　全長：100ｍｍ

組 1 1

226 塗料
半つや　シルバー　800ｇ、乾燥時間：約30分、希釈
率：ハケ：0～10wt%、スプレー：0～10wt%、耐熱温度：
200℃

個 1 1

227 ドリル
インパクトドライバー 18V 6Ah 2個付　充電器付　最
大締付トルク180N/m

セット 1 1

228 ドリルソケット
・8本組　サイズ：8・10・12・13・14・17・19・21（ｍｍ）　六
角シャンク：1/4　全長：90ｍｍ　インパクトレンチ対応

組 1 1

229 トルクレンチ
差込角：1/2°、トルク範囲：40～200N・m、最小目盛：
1.0N・m、全長：531mm、重量：1300g、精度：±3％、
右方向測定

本 1 1

230 ナイロンブラシ
ナイロン製、湾曲型、全長225ｍｍ程度、毛丈１５ｍｍ
程度、ブラシ10×70ｍｍ程度

個 5 5

231 長靴
サイズ25.0ｃｍ、（材質天然ゴム、裏メリヤス）、幅3Ｅ、
ネイビー

足 1 1

232 長靴
サイズ26.0ｃｍ、材質（天然ゴム、裏メリヤス）、幅3Ｅ、
ネイビー

足 1 1

233 長靴
サイズ27.0ｃｍ、材質（天然ゴム、裏メリヤス）、幅3Ｅ、
ネイビー

足 5 5

234 長靴 材質：PVC　裏にメリヤス付　サイズ：26.5ｃｍ　色：黒 足 3 3
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235 長靴 材質：PVC　裏にメリヤス付　サイズ：27ｃｍ　色：黒 足 3 3

236 鉛蓄電池
バッテリー容量(Ah)5　公称電圧(V)12　寸法(高さ×幅
×高さ)90×70×105.5　端子形状：メールタブ＃6.3
充電方式：定電圧充電

個 1 1

237 南京錠 シリンダー錠、真鍮製、50mm吊長 個 3 3

238 軟水器交換用カートリッジ NICHIWA　NRS-4.2LC 本 1 1 〇

239 ニッパー 切断能力(㎜)　銅線2.0　軟鉄線1.8、ステンレス 個 1 1

240 ニッパー
152mm 裁断能力銅線3.2mm　仕様：ストリップ穴
1.2/1.6㎜穴付

本 2 2

241 ニッパー
 材質クロムニッケル鋼、全長130mm、ワイヤー切断能

力φ1.6mm、先端厚さ9.8mm
個 1 1

242 にんにく玉打診棒
ロング 1500　20φ異型球　収納250㎜～最長1510㎜
9段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ

本 5 5

243 粘着マット
GoPro用粘着式ベースマウント、平面、曲面用粘着
パッド（各４個入り）

個 2 2

244 ノギス

左右兼用、最大測定値200㎜、ステンレス製、　最大
 測定値(mm)200最小読取値(mm)0.05　ジョウ長さ

   (mm)50　本体幅300㎜　本体高さ90㎜奥行7㎜　器差
 (mm)±0.05材質ステンレス（シルバー仕上げ）　重量

 180gアナログタイプ

本 1 1

245 ノギス
測定範囲0～200mm、最小読取0.01mm、ジョウ長さ
50mm、ゼロリセット機能付、データホールド機能付
デジタルタイプ

個 1 1

246 パイロット電球
電圧24V、電流0.11A、口金BA9S、パイロット球１０個
入

個 3 3

247 パイロット電球
丸形パイロットランプ　口金BA9S　サイズφ１２×２３ｍ
ｍ　３０V　１W

セット 1 1

248 パイロット電球
丸形パイロットランプ　口金BA9S　サイズφ１２×２３ｍ
ｍ　６．３V　１W

セット 1 1

249 廃油処理用固化剤
 18ｇ×10包　内容量180ｇ  成分植物(唐ゴマ)抽出の

天然油脂系脂肪酸100%
箱 5 5

250 バケツ ポリエチレン製　20ℓ サイズ420*365*250（mm） 2個入 組 1 1

251 バケツ
容量15L、ポリエチレン製、φ315×285（Ｈ）ｍｍ程
度、蓋付き

個 2 2

252 はしご兼用脚立
天板高さ(ｍ)：1.41、はしご全長(ｍ)：2.99、段数：5　ア
ルミ製　折りたたみサイズ：578(W)×169(D)×

  1507(H)mm　段数：5　重量：5.7kg踏みざん幅：55mm
個 1 1

253 バスポンプ
適合ホース内径１５ｍｍ、ポンプコード３ｍ程度、吐出
量８L／min程度（全揚程1ｍ）、セット内容（電源器、ポ
ンプ、除菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス）

個 2 1 1

254 バッテリーハイドロメーター 比重測定範囲1.1～1.3 全長340mm 個 1 1

255 パテ
配線隙間埋め用、内容量:750ｇ、使用範囲:－20℃～
60℃、灰色、非硬化  高粘着難燃

個 1 1
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256 パテ
内容量：１ｋｇ　色：灰色　不乾性、電気絶遠性、防水
性

個 1 1

257 パテ
内容量：1ｋｇ　色：グレー　使用温度範囲：‐20～50℃
不乾性、電気絶縁性、防水性　不乾性

個 3 2 1

258 パテ
内容量80g 使用温度範囲-40～260℃　灰色　メタル
スティック

本 2 2

259 パレット
材質：プラスチック、外寸法（mm）：1100×1100×120
色：黒、型式：片面使用型、ハンドリフト対応

枚 2 2

260 半田鏝
AC100V(50/60Hz)、こて先温度420℃、電源コード長
約1.5m、セラミックヒーター、急速加熱/ｷｬｯﾌﾟ付

個 1 1

261 ハンディーボックス
材質：ポリエチレン、サイズ：（内寸）298mm×162mm
×140mm程度、（外寸）315mm×187mm×150mm程
度

個 1 1

262 ハンドグリースガン

付属品 ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)　適合グリ
ス：ちょう度No.0～No.2　全長(mm) 368 　質量(kg) 1.3
容量(mL) 420 　動作方式 手動 　接続ねじ Rc1/8 油
槽径(Φmm) 59.6　ノズル長(mm) 185 最大吐出圧力
(MPa) 1回の吐出量(mL) 1 最大圧力(MPa) 50 充填
方法 カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用

個 2 2

263 ハンドクリーナー
中性　2.4ℓ　成分（ 天然みかん）　　スクラブ配合　色
(オレンジ）

個 1 1

264 ハンドスプレー
1.5L　200×135×310ｍｍ、ノズル長：60mm程度、ノ

 ズル形状：扇状ノズル（泡タイプ）
個 1 1

265 ハンドベアリングコンパス 寸法（㎜）：95×199、色：ブルー　質量（g）：295 個 1 1

266 ハンドペーパータオル
材質：再生紙、内容量：シングル200枚、パックサイズ：
74×220×85㎜、ﾊﾟｯｸ重量：269g

パック 3 3

267 ハンマー 長さ360ｍｍ、頭サイズφ60×150mm　木製 個 2 2

268 ハンマー 長さ360ｍｍ、頭サイズφ48×150mm　木製 本 2 2

269 ピックアップハンド
柄アルミ、先端特殊ハガネ鋼、全長１,３５０ｍｍ～２,１
００ｍｍ程度、最大開口幅100ｍｍ程度、先端部マグ
ネット付　拾得可能重量：1.5㎏まで

個 3 1 1 1

270 ビットホルダー
六角シャンク：635ｍｍ（1/4）　全長：300ｍｍ　可能曲
げ角度：90度以上　重量：２９５ｇ

本 1 1

271 ビニールシート
幅1370ｍｍ×長さ10ｍ×厚み0.2ｍｍ　材質：軟化塩
化ビニル、色：透明

個 1 1

272 ビニールテープ
ポリ塩化ビニール樹脂製、幅19㎜×厚0.2㎜×長
10m、使用温度範囲－10℃～90℃、水色、10巻入

個 1 1

273 ビニールマット
再生塩化ビニル　透明　幅９１０ｍｍ長さ１０ｍ厚み１.８
ｍｍ

枚 3 3

274 ビニールマット
材質：非DOP PVC　光学式マウス対応　印刷物から
のインキ移り防止

枚 2 2

275 標識
立入禁止看板　サイズ：600*450mm厚さ0.35㎜　材
質：ビニールターポリン　取付方法：裏面ファスナー

枚 10 10

276 標識テープ
材質:ポリエチレン、サイズ:76㎜×50ｍ、厚み：0.08
㎜、非粘着、表示：「危険立入禁止」　仕様：非粘着タ
イプ

巻 11 1 10
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277 平バール
全長(mm)390　重量(g)450　材質：機械構造用炭素鋼

  落下防止金具取付穴付　刃幅5mm尾幅24mm
本 1 1

278 広口ポリ容器
ポリエチレン　容量（１０００mL)　ふた(ねじ式）　胴径
（１００mm）　ぶた付き　高さ（１８８mm）
色(白）

個 5 5

279 備長炭 天然木　内容量：６ｋｇ 個 1 1

280 不織布ワイパー 容量：１袋（５０枚）種別：4つ折り３３５×３４３ｍｍ 個 2 2

281 フライパン
材質アルミ、デュラブルコート、ガス火専用、内径28ｃ
ｍ、本体47×29×5.5ｃｍ程度、0.6㎏程度

個 1 1

282 プライヤー
全長：２２５ｍｍ、重量３５０ｇ　材質　本体：高炭素鋼、
グリップ：エラストマー

個 1 1

283 プライヤー
全長：１６０ｍｍ、重量１３０ｇ　材質　本体：炭素鋼、グ
リップ：エラストマー

個 1 1

284 プラグ
内径6.5ｍｍ　外径10ｍｍ、ウレタンホース用、使用圧
力：1.47MPa、材質：鋼鉄（クロムメッキ）　20型

個 4 4

285 プラスチックハンマー
全長300mm程度、頭径28ｍｍ程度、全重量162g程
度、ヘッド交換式

個 2 2

286 フランジ用全面パッキン
厚さ3mm　使用温度範囲-50～214 適合5K×25A、蒸
気用

枚 10 10

287 ブロワー

本体：W38×H129×D78mm、本体質量：254g　充電
式（リチウムイオン電池7.4V2,500mAh18.5WH内蔵）
付属品：ブロワーヘッド、シリコンノズル、USB Type C
ケーブル（50㎝）

個 3 3

288 粉末消火薬剤
船舶用粉末消火器SA-17NR用　船舶用ABC薬剤
パック5.0㎏、HK検定品

個 1 1 〇

289 ペイントトレー 457×177×355ｍｍ程度、容量4Ｌ程度、材質PP 個 3 3

290 ヘッドライト

LED1灯、SMDLED2灯、照射パターンツインビーム
（前方）明るさ400ルーメン、ブースト：720ルーメン　フ
ラッシュ：400ルーメン　SOS点滅：400ルーメン、照射
距離：260ｍ、サイズ47×55×40mm、重量150g 防水
性能IP65ベルト幅25mm

個 7 7

291 ヘッドライト
明るさ120ルーメン　外寸65*51.8*49.9　単三電池１本
連続点灯時間：13時間　防水規格：IPX4

本 4 4

292 ヘラ 330×65×10ｍｍ程度、木製 個 1 1

293 ヘラ 27×5.5×1.1ｃｍ程度、材質シリコーン　Lサイズ 個 1 1

294 ベルトサンダー
全長260mm程度、重量900g程度、ベルトサイズ10×
330mm（粒度#80、#100、#120、各1本付属）、回転数
16,000ｒｐｍ

個 1 1

295 ヘルメット用あごひも ひも幅：15㎜、カラー：グレー　材質：ポリプロピレン 個 15 10 5

296 ペンチ
 ステンレス、切断刃あり 切断能力(φmm)軟鉄線：1.8

 銅線：2.0　呼び全長(mm)200　材質ステンレス
（SUS420）

個 3 1 2

297 ペンチ
   全長(mm)164切断能力(φmm)鉄線：2.2　銅線：3.0

 材質本体：クロムバナジウム鋼　グリップ：TPR（熱可塑
性エラストマー）

本 2 2
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298 防カビ剤
成分 イソプロピルメチルフェノール　発煙剤　消臭成
分　有効期間：2.5か月程度、浴室用

個 5 5

299 ほうき付ちりとりセット

ちりとり本体：ABS樹脂・ナイロン樹脂、グリップ：ポリエ
チレン、柄：鋼線にビニール接着コーティング　ほうき
頭・グリップ：高圧ポリエチレン、ブラシ：ポリエステル、
柄：スチールパイプにABS接着被膜　ほうき全長730
㎜　ちりとり324(W)×191(D)×687(H)㎜

組 1 1

300 防舷物
EVA製、色：黄色、浮力：2.5×12kg、穴径：30mm、寸
法：約180mm×Φ147mm、入数：12個

個 1 1

301 防食テープ
幅50ｍｍ程度、長さ10ｍ程度、厚さ1.1ｍ程度、材質
（基材不織布、粘着剤ペトロラタム系）

巻 5 5

302 防水型プラグ
形式　PI2－2B1　定格　500V　16／20A　使用電力
AC100～130V　保護形式　IP56　質量　0.17キログラ
ム

個 1 1

303 防水スタッフザック 防水仕様、容量5L  素材 70デニール・ナイロン 個 1 1

304 防水スタッフザック 防水仕様、容量3L  素材 70デニール・ナイロン 個 1 1

305 防錆剤
内容量：1㎏、色：乳白色、PH値：2.5(酸性)、耐熱温度
範囲：-30～80℃、シリコンフリー、耐腐食性、耐候
性、耐紫外線性

個 1 1

306 防錆剤
危険物の数量360ml 引火点（℃）98 耐熱温度（℃）-
73～260

本 3 3

307 防錆剤
質量（g）390 使用温度範囲（℃）-5～80 長期防錆ス
プレー

本 3 3

308 防錆剤
質量（g）310 使用温度範囲（℃）-5～80 　長期防錆
剤/屋内約1年　膜厚/50～70ミクロン半硬質被膜

本 3 3

309
膨張式救命胴衣用交換ボ
ンベセット

オーシャンLG-1型用　交換用ボンベセット 個 24 24 〇

310 ホーサーカバー
材質：ポリエステル繊維物　長さ(ｍ)：１　ベルト幅
(mm)：200　適合ロープ径(Φmm)：31～39　色：緑

個 2 2

311 ホーサーカバー
ポリエステル製、厚み：約3.8mm　色:青色、カバー
幅:350mm、希望長さ:800mm

個 3 3

312 ホースクランプ
バンド幅：8ｍｍ　直径：5.6～16ｍｍ　オールステンレ
ス

箱 1 1

313 ホースリール サイズ410×420×395mm、ホース長30m、重量5.9Kg 個 1 1

314 保護めがね
2.4㎜ポリカーボネートレンズ、レンズカラー：クリアー/
スモークグレイ、フレーム：ブラック、US MIL
SPEC:MIL-PRF-31013

個 1 1

315 保護めがね
レンズ：クリア　10個入り　めがねサイズ(ｍｍ)A：１４５、
B１５０、C：１２０、D：５５×７０、サイドに通気口

個 1 1

316 保護めがね
こめかみ幅135×奥行145～160×つる長：90～105×
レンズサイズ45×85mm、レンズカラー：クリアー、UV
カット率：99.9％、曇り止レンズ

個 6 3 3

317 保護めがね
ポリカーボネートレンズ　99.9％UVカット　傷防止コー
ティング　曇り止めレンズ　レンズカラー：クリアー

個 7 7

318 保護めがね

 レンズカラークリアー　ポリカーボネートレンズ　99.9％
UVカット（サイド部分も含む）　サイドに通気孔付　吊
穴付　メガネの上から装着可能　ANSI規格 Z87.1+適
合

個 5 5
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319 保存袋
LDPE3層  チャック下サイズ270×180㎜　12枚入り
スライドジッパー付保存袋

個 1 1

320 保存袋
189×177mm　厚み00.6mm　35枚入り　材質　ポリエ
チレン　耐熱温度　－70～100℃　ジッパー付保存袋

 (ジップロック)
箱 2 2

321 保冷バック

容量：43ℓ、サイズ：外寸425×345×345(mm)、内寸
390×300×290（mm）、　材質上部・底部：EVA＋PVC
圧着　本体生地：EVA　断熱材：ウレタンフォームアル
ミ蒸着

個 1 1

322 マーカーバンド
材質：ナイロン　使用温度範囲：－40℃～85℃　本
数：100　ネームタグ付 タイラップ

セット 1 1

323 巻尺
シムロンＬはや巻　テープ幅13mm　厚さ：0.55mm　長
さ：30m　テープ：SK85(旧SK5)　バネ：SK85(旧SK5)
ケース：ABS樹脂　カバー：エラストマー樹脂

個 1 1

324 巻尺

剛厚Ｇ25㎜幅　5.0ｍ　右基点目盛　目盛仕様：メート
ル目盛、JIS1級、両面目盛　テープ幅：25mm、テープ
長さ：5m　ヨンゴーゴーピッチ表示（⇩）付　テープ：イ
エローテープ　セフホルダー対応ベルト幅：幅53mm
以内/厚み3mm以内　爪マグ力：ネオジム磁石 磁束
密度260mT

個 2 2

325 巻尺

Ｇロック25㎜幅　5.5ｍ　　目盛仕様：メートル目盛、
JIS1級　テープ幅：25mm　テープ長さ：5.5ｍ　ヨンゴー
ゴーピッチ表示付　ストラップ付　大型ベルトクリップ付
爪飛び防止用プロテクター付

個 5 5

326 間切り
材質：鋼　寸法：全長：２６５ｍｍ×刃長：１５０ｍｍ×背
厚：３ｍｍ　重量：80ｇ、木製サヤ付　（片刃）

本 1 1

327 間切り
材質: 鋼、寸法；全長250mm×刃長135mm×背厚
3.0mm、重量：80ｇ、木製サヤ付　（片刃）

本 2 2

328 マシンツールフィルター
材質：難燃性PLA、サイズ：３００㎜×２２mプラステック
ケース、マグネットバー2本付

個 1 1

329 マスク
サイズ90×175ｍｍ　材質：ポリプロピレン製不織布　2
層構造、耳かけタイプ、色：ホワイト。１００枚入り

個 6 6

330 マスク
サイズ90×175ｍｍ　材質：ポリプロピレン製不織布
捕集効率87％　吸気抵抗3.3Pa　色：ホワイト　個包装
50枚入

個 2 2

331 マットレス
長さ210×幅100×厚み10cm程度、素材：ウレタン、三
つ折りタイプ

枚 4 4

332 まな板 材質：ポリエチレン、サイズ：300×600×20 個 1 1

333 まな板
外寸(mm)：600×300　厚さ(mm)：30　質量（ｋｇ）：5.4
材質：プラスチック　耐熱温度（℃）：90

枚 1 1

334 マルチクリーナー 内容量：１本（４８０ｍｌ）、液性：アルカリ性、形状、泡状 個 5 5

335 マルチルーターセット
容量：1セット、回転数：8000～30000（無段変速）、長
さ：230ｍｍ、質量：640ｇコードの長さ：2ｍ

個 1 1

336 ミートテンダーライザー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×47×115　刃本数45
本、刃物カートリッジ取り外し可能

個 1 1

337 水切りネット
サイズ（㎜）：250×270、５０枚入　白半透明　材質：
LLDPE　排水口・三角コーナー兼用

袋 1 1

338 水切りワイパー
材質：合成ゴム、全長さ：300㎜程度、ワイパー幅：400
㎜程度

個 1 1
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339 耳栓 ディスペンサー付き、グリーン、遮音：33dB、250組 箱 1 1

340 耳栓
材質:発泡ウレタン 付属品:壁面取付け用プラスチック
ブラケット、取付ねじ　遮音：33ｄB　入数：250組

個 1 1

341 耳栓
材質：発泡ウレタン、遮音：33ｄＢ、寸法：15(W)×
30(H)、員数：10

セット 2 2

342 耳栓
材質：発泡ウレタン　遮音３０ｄB　コードなし　テー
パー状デザイン　PVCフリー

個 2 2

343 メガホン

通達距離音声時：約250m、ホイッスル時：約315m、音
ホイッスル、色黄、電源単3電池×6本、サイズ口径：
約150×135mm、全長：約253mm、ストラップ長：約
400mm、重量約630g

個 1 1

344 面ファスナー
シートタイプ、カット可能、76mm×76mm、入数×2、
フック側、ループ側に両面テープ

セット 5 5

345 モンキーレンチ 呼び600mm、厚み34.5mm、最大口幅61mm 個 1 1

346 モンキーレンチ
呼び：２００ｍｍ、厚み：１３ｍｍ、最大口幅：３０ｍｍ、重
量：２６０ｇ

個 1 1

347 モンキーレンチ
目盛付き0～30mm　D62×A30×T13.2×L200 　鉄
製

個 2 2

348 モンキーレンチ
最大口開き30mm適用ボルトM20以下　トルク値：最大
229N・m

本 2 2

349 融雪剤 主成分：尿素、粒状、5㎏入、無塩タイプ 袋 4 4

350 床材洗浄剤
内容量：4L 標準使用量：50ｍｌ/㎡　希釈：30~100倍
用途：科学床材等の表面洗浄

個 1 1

351 湯呑
材質：ポリプロピレン、サイズ：直径×高さ/95×
55(mm)、質量：40g

個 30 30

352 湯呑茶碗 和食器、陶磁器、230ml、φ96×H61㎜程度 個 10 10

353 養生シート
材質：ポリエチレン、サイズ：幅900mm、長さ200m、厚
さ：0.01mm程度

個 1 1

354 ライト
 全長185×外径36.5mm　　光度：3000ルーメン　2時

間持続　ストラップ付、スイッチロック機能　ハンド型
LEDライト

個 5 5

355 ライト 充電式、USB充電、最大輝度1100ルーメン程度、LED 個 3 3

356 ライフジャケット
自動膨張式　ショルダータイプ　型式承認番号：第
4616号　適応体重：180ｋｇまで　浮力：18.0ｋｇｆ

着 12 12

357 ラジオペンチ
全長160ｍｍ程度、切断能力　鉄線φ1.5ｍｍ　銅線
φ2.6ｍｍ、ソフトビニール仕様

個 5 5

358 ラジオペンチ
サイズ：150㎜　切断能力：軟銅線2.6㎜・軟鉄線2.0㎜
刃部1つ穴付（刃穴径1.5㎜）

本 2 2

359 ラジオペンチ
   材質クロムニッケル鋼全長160mm　重量230g切断能

 力(φmm)鉄線：2.0　銅線：2.2　硬線：1.6
個 1 1

360 ラジオペンチ
寸法：160mm(全長)、先端：先細、材質：S55C、先端
開：30mm以上、重量：130ｇ程度、刃部硬度 54～
62HRC

本 1 1
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361
ラチェットコンビネーション
レンチ

サイズ19mm、全長248mm程度、メガネ部　正逆切替
レバー付

個 1 1

362 ラチェット荷締機
ベルト：長さ固定1m、調整6m、幅50mm、厚み2.5mm
ベルト材質ポリエステル、ステンレスバックル付

個 2 2

363 ラチェットハンドル 左右切り替え式、長さ200㎜程度 本 1 1

364 ラチェットレンチ
ラチェットレンチセット、5本セット、セット内容：10，12，
13，14，17mm

本 1 1

365 落下防止コード
 コード長：380～1480mm取付工具重量：0.5kg以内

 コード径：2mm　材質芯：ステンレスワイヤー　口の開
き：8mm

個 2 2

366 ラバーランディングネット
寸法（ｃｍ）：対応外周枠：～１５６　直径（ｃｍ）：底２８、
４８自重：４００ｇ　深さ：６０ｃｍ

個 1 1

367 ラベルテープ
感熱紙タイプ、白地、黒色印字、幅62㎜×長30.48m、
無定長

個 3 3

368 リコイルスターターロープ 全長：1.5ｍ程度、径5ｍｍ程度 ナイロン製 個 1 1

369 リュックサック
サイズ：W279×D356×H508　容量：35ℓ　色：黒　材

 質　ポリエステル（600デニール）、ショルダー紐長さ約
 440～約820mm(実寸)

個 1 1

370 レベル計
ハンディレベル　マグネット付　材質：ABS樹脂　サイ
ズ：75㎜厚さ16㎜色：白

台 3 3

371 ローラー刷毛
ハンドル全長350ｍｍ程度、毛丈13ｍｍ程度、内径：
38ｍｍ、毛幅：225ｍｍ程度、毛材質アクリル毛、ロー
ラー2本入

組 5 5

372 ローラー刷毛
毛材質アクリル、毛幅225ｍｍ、毛丈13ｍｍ程度、内径
38ｍｍ、２個入り

組 5 5

373 ローラー刷毛
ローラーサイズ300ｍｍ、毛丈：13ｍｍ程度、ローラー
材質ポリエステル

本 10 10

374 ローラーバケットセット
セット内（本体×2個、ネット×5枚、内容器×20枚）、
245×206×139ｍｍ程度、材質ＰＰ、ネット材質：ＰＰ

式 3 3

375 ローラー刷毛用伸縮柄
サイズ1100～2700ｍｍ程度（3段）　本体：アルミ　先端
ネジ部：プラスチック

本 2 2

376 ローラー刷毛用伸縮柄
サイズ780～1820ｍｍ程度（3段）　本体：アルミ　先端
ネジ部：プラスチック

本 2 2

377 ローラー刷毛用伸縮柄
サイズ700～1200ｍｍ程度（2段）　本体：アルミ　先端
ネジ部：プラスチック

本 2 2

378 六角頭全ねじボルト
材質：鉄（ユニクロメッキ）、ボルトサイズM10×40、頭
対辺17mm、ピッチ1.5、入数：4本

組 3 3

379 六角頭全ねじボルト
材質：鉄（ユニクロメッキ）、ボルトサイズ：12×50、頭対
辺：19mm、ピッチ1.75、入数：2本

組 5 5

380 六角ナット
サイズ：M10　ピッチ:1.5　六角対辺(mm):17　入数：12
1種　ステンレス製

個 1 1

381 六角ナット
サイズ：M12　ピッチ:1.75　六角対辺(mm):19　入数：
10　1種　ステンレス製

個 1 1

382 六角ナット
サイズ：M8　ピッチ:1.25　六角対辺(mm):13　入数：20
1種　ステンレス製

個 1 1
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383 ワイヤーブラシ
外径85ｍｍ、線径0.25ｍｍ、ねじサイズＭ１０×1.5、
材質スチール

個 5 5

384 ワイヤーブラシ
六角軸付エンド型、真鍮 外径20mm 線径0.15mm、毛
丈30mm 軸径6.35mm

個 1 1

385 ワイヤーブラシ
ブラシ材質　真鍮　ブラシサイズ　10×63㎜　線径
0.15㎜

本 1 1

386 ワイヤーブラシ
ステンレス製、毛竹15㎜程度、ブラシサイズ14×
60mm程度、線径0.13mm程度、形状曲状

本 3 3

387 ワイヤーブラシ
真鍮製、毛竹15㎜程度、ブラシサイズ14×60mm程
度、線径0.15mm程度、形状曲状

本 3 3

388 ワイヤーブラシ ブラシサイズ　14×63㎜　線径　0.2㎜　形状　直 本 1 1

389 ワイヤーホイールブラシ
六角軸付、真鍮 外径50mm 線径0.13mm、軸径
6.35mm

個 1 1

390 ワイヤーロープ
ステンレス製ナイロン被覆、径1.5㎜×長10m、ワイ
ヤー構成7×7

本 1 1

391 ワイヤーロープスリーブ アルミ製、適合ワイヤーロープ径1㎜、10個/袋入 袋 5 5

392 ワックス
内容量：18L　標準使用量：670㎡　希釈：原液～2倍
中性、乳化性タイプ、フローリング用

個 1 1

393 ワックス剥離剤

希釈：5~20倍　標準使用量：200ｍｌ/㎡　内容量；４L
アルカリ性　成分：界面活性剤、ベンジンアルコール、
2-アミノエタノール、金属封鎖材　用途：樹脂系ワック
ス塗膜の剝離

個 1 1

394  清缶剤 NTECケミカル　CS-H　20kg 個 20 10 10 〇

395 脱酸素剤 NTECケミカル　CS-RC　15kg 個 10 10 〇

396 複合清缶剤 三浦工業　ボイラメイト　IS-301MR　10ｋｇ缶 缶 15 15 〇

合計 1,114 37 6 4 2 12 54 72 5 4 116 56 77 60 5 22 36 7 7 2 24 1 125 42 5 13 146 61 10 14 55 15 19
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